























Installation S19-120, S19-120A

Assemblage des composantes et Liste des pieces - S19-120A
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NOTE : Les piéces 1.1-1.5 sont livrées montées sous le n® 1.
Les pieces 6.1-6.2 sont livrées montées sous le n° 6.
Piece | Réf. Qté. | Description Piece | Réf. Qté. | Description
1 S30-059 1 Robinet a tournant sphérique 5 169-847 1 Coude 90° de 1" NPT
1.1 S27-278 1 Robinet (avec écrou de blocage) 6 S24-189 1 Téte de douche en acier inox
1.11 110-214 1 Ecrou de blocage (seulement) 6.1 S24-193 1 Couvercle
1.2 140-720 1 Support d’arret 6.11 187-053 1 Corps de douche
1.3 124-048 1 Rondelle 6.12 154-147 1 Anneau
1.4 128-129 1 Poignée 6.2 S24-188 1 Pommeau de douche plastique
1.5 142-002DC 1 Rondelle de blocage 6.21 S24-187 1 Contrdle du débit, 23 GPM
2 128-156A 1 Tige - 24" 7 204-421 1 Etiquette d’'urgence
3 151-001 2 Crochet 8 114-050 1 Enseigne de sécurité
4 113-006LK 1 Tuyau de 1" NPT x 12" 9 269-915 1 Tampon anti dérapant (non montré)
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S$19-120, S19-120A Installation

ADVERTENCIA A

Lea en su totalidad este manual de instalacion para garantizar una instalaciéon adecuada.
Una vez que termine la instalacion, entregue este manual al propietario o al Departamento
de Mantenimiento. Es responsabilidad de quien instale el equipo cumplir con los cédigos
para desagiie y otra codigos y ordenanzas locales.

Separar todas las piezas del material de embalaje y asegurarse que todas las piezas
estén incluidas antes de desechar cualquier material de embalaje. Si faltase alguna pieza,
no intentar instalar la unidad combinada Bradley hasta obtener las piezas faltantes.

Aclarar el conducto del suministro de agua antes y después de la instalacion. Verificar
que no haya fugas y que el flujo de agua sea adecuado. El suministro principal de agua
a la unidad debe estar siempre en posicion “ON” (abierto). Se deben tomar medidas a fin
de evitar el corte no autorizado del suministro.

La norma ANSI Z358.1 exige un suministro ininterrumpido del liquido de enjuague a
una presion minima de 30 psi (0.21 MPa). El liquido de limpieza debe estar tibio en
conformidad con la norma ANSI Z358.1.

Este equipo se debe inspeccionar, probar y anotar semanalmente para mantener un
funcionamiento adecuado. Se debe revisar este equipo anualmente para asegurarse de
que cumpla con la norma ANSI Z358.1.

Los trabajadores que puedan tener contacto con materiales potencialmente peligrosos
deben recibir capacitacion sobre la ubicacion y operacion adecuada de los equipos de
emergencia en conformidad con la norma ANSI Z358.1.

Para consultas sobre la operacion o instalacion de este producto, visite www.
bradleycorp.com o llame al 1-800-BRADLEY.

Las garantias del producto se pueden encontrar en “Informacion del producto” o en
nuestro sitio Web, www.bradleycorp.com.
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Installation S19-120, S19-120A

Instalacion

Materiales necesarios:
e Sellador de tuberia (654mm)

e Tuberia a la entrada del suministro de agua IPS de E 3-5/8"
(92mm)

1 pulgada en la unidad L
* Apoyos de tuberia de suministro adecuados 4-1/2" T

¢ Desaglie minimo de 4 pulgadas (102 mm) para (
acomodar la descarga de 30 galones (115 litros)
por minuto de los afluentes de la ducha de alto flujo

e Tornilleria para montar el aviso de seguridad

Paso 1: Montar la ducha de alto flujo (2134mm)
1. Montar los componentes de la ducha de alto flujo
como se muestra en la pagina 12 (S19-120) o la
pagina 13 (S19-120A). A
e Aplicar el sellador de tuberia o la cinta 7\
adhesiva (suministrada por el instalador) a
todas las juntas de tuberia de rosca macho.

e Usar una almohadilla de agarre al apretar
la tuberia para evitar dafiarla. Colocar la
almohadilla de agarre en la tuberia y luego
poner la llave sobre la almohadilla. Con la
almohadilla de agarre en su sitio, girar el tubo
con la llave.

¢ El borde inferior del cabezal rociador debe
quedar a 2134 mm (7 pies-0 pulg.) del piso.

(229mm)

S$19-120

Paso 2: Conectar el suministro de agua

A IMPORTANTE: No contar con la ducha
Bradley de alto flujo para sostener la tuberia
de suministro.

1. Conectar la tuberia de suministro de agua a la
entrada IPS de 1 pulgada en la unidad (tuberia
suministrada por el instalador). Proveer apoyos
adecuados (suministrados por el instalador) para
la tuberia de suministro usando ganchos de i
tuberia u otros medios.

25-3/4" —————>f
(654mm)

3-5/8"
(92mm)

¢ '_'_'_&_'T

2. Fije el aviso de seguridad a la pared, usando

NOTA:

tornilleria adecuada (proporcionada por el
instalador).

Todas las dimensiones asumen el enganche de
rosca estandar. Las variaciones en la fabricacion
permiten +/- 3,1 mm (1/8") por junta roscada. Para
encontrar la tolerancia de una dimension, agregue
el numero de juntas roscadas entre una dimension
y multipliquelo por 3,1 mm (1/8").

(152mm)

\
“* @ 10-3/4" —
(273mm)

2134mm 24
( al piso ) (610mm)

(229mm)

S$19-120A
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§19-120, S19-120A

Installation

Armado de los componentes y lista de piezas - S19-120
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NOTA: Las piezas 1.1-1.5 vienen premontadas como la pieza 1.
Art. N° de Pieza |Cant. | Descripcion Art. N° de Pieza |Cant. | Descripcion
1 S30-059 1 Valvula de flotador NPT de 1" 3 151-001 2 Gancho
1.1 S27-278 1 Valvula de flotador (con tuerca) 4 113-006LK 1 Tubo NPT de 1" x 12" de largo
1.11 110-214 1 Contratuerca (solamente) 5 169-847 1 Codo NPT de 90° de 1"
1.2 140-720 1 Soporte de tope 6 S24-188 1 Conj. de cabezal rociador plastique
1.3 124-048 1 Arandela 6.1 S24-187 1 Control del flujo, 23 GPM
1.4 128-129 1 Manilla 7 204-421 1 Etiqueta de emergencia
1.5 142-002DC 1 Rondana de sequridad 8 114-050 1 Letrero de seguridad
2 128-156A 1 Varilla de tiro - 24" 9 269-915 1 Almohadilla de agarre (no se muestra)
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Installation S19-120, S19-120A

Armado de los componentes y lista de piezas - S19-120A
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NOTA: Usar
cinta de teflon
solamente.
NOTA: Las piezas 1.1-1.5 vienen premontadas como la pieza 1.
Las piezas 6.1-6.2 vienen premontadas como la pieza 6.
Art. N° de Pieza |Cant. | Descripcion Art. N° de Pieza |Cant.| Descripcion
1 S30-059 1 Valvula de flotador NPT de 1" 5 169-847 1 Codo NPT de 90° de 1"
1.1 S27-278 1 Valvula de flotador (con tuerca) 6 S24-189 1 Conjunto de cabezal rociador
1.1 110-214 1 Contratuerca (solamente) 6.1 S24-193 1 Conjunto de cubierta
1.2 140-720 1 Soporte de tope 6.11 187-053 1 Casco del cabezal rociador
1.3 124-048 1 Arandela 6.12 154-147 1 Anillo
1.4 128-129 1 Manilla 6.2 S24-188 1 Conj. de cabezal rociador plastique
1.5 142-002DC 1 Rondana de sequridad 6.21 S24-187 1 Control del flujo, 23 GPM
2 128-156A 1 Varilla de tiro - 24" 7 204-421 1 Etiqueta de emergencia
3 151-001 2 Gancho 8 114-050 1 Letrero de seguridad
4 113-006LK 1 Tubo NPT de 1" x 12" de largo 9 269-915 1 Almohadilla de agarre (no se muestra)
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